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• Les stores sans coffres 110, 130 sont des stores intérieurs et     
extérieurs en aluminium laqué montés avec des joues   carrées
• Guidage :  Guides câbles en inox, 4 mm
• Les tubes acier sont de diamètre 70 et 80.
• 1 barre de charge en aluminium :  23,5 x 45,2 mm
• Toiles disponibles : techniques et acryliques. 
Pour l’intérieur : Mscreen 8505 - Soltis B99 - Flocke 112021
Pour l’extérieur : Satiné 5500 (int/ext). Acyrlique Soltis 92, B92

DESCRIPTIF 

LA BARRE DE CHARGE

Blanc RAL 9010 Gris RAL 7016

FICHE
TECHNIQUE

STORE ENROULABLE in & out
AUDALUX AIR

Autres RAL sur  demande

LES JOUES ET TUBES guidage câbles
Côtes des joues 110 - 130 et diamètres des tubes :

110 130

ø 70 ø 80
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LE GUIDAGE CÂBLE

LIMITIES DIMENSIONNELLES

Limites dimensionnelles (en mm)

110 - câbles 130 - câbles

Largeur minimum 600 600

Largeur maximum 4000 5000

Hauteur minimum 600 600

Hauteur maximum 6000 6000

RÉSISTANCE AU VENT

Résistance au vent : 
Classe 1 = 28 km/h
Classe 2 = 38 km/h
Classe 3 = 49 km/h


