
FICHE
TECHNIQUE

STORE ENROULABLE
DÉCODUO

DESCRIPTIF

Gris 
anodisé

RAL 9006

Coloris des supports plastiques

Blanc Gris 
anodisé

Coloris des barres de charge Ø 13 

Blanc
RAL 9016

DIMENSIONS

Limites dimensionnelles (en mm)

Largeur 
mini.

Largeur 
maxi.

Hauteur 
mini.

Hauteur 
maxi.

500 2500 500 2200

SUPPORTS DE POSE

Store enroulable DÉCODUO 
 • Tube d’enroulement Ø 36 mm en aluminium extrudé (manuel) ou 
Ø44 (motorisé) 
 • Barre de charge ronde Ø 13 mm  
	 •	Profil	de	pose	en	aluminium	
 • Caches latéraux PVC gris ou blanc  
	 •	Cache	avant	de	forme	arrondie	(en	option)	
 
 MANŒUVRE 
	 •	Manuelle	par	chaînette	métal	
 • Électrique Filaire SOMFY avec inverseur à variation 
 • Électrique Radio iO SOMFY avec télécommande Situo 1 à variation  
 
 TYPE DE POSE
	 •	Pose	plafond	
 • Pose de face 
 • Pose sur châssis PVC 
	 •	Avec	cache	avant	pose	de	face	uniquement

ÉQUERRES EXTENSIBLES :
De 60 à 108 mm
De 100 à 150 mm
De 150 à 200 mm

SUPPORT DE POSE SANS 
PERÇAGE SUR CHASSIS PVC



TYPE DE POSE

POSE PLAFOND POSE DE FACE

TOILES

TOILES GAMME DÉCODUO :
Porto duo
Palazzo duo 
Riga duo 

OPTIONS

• Équerres extensibles :

 - De 60 à 108 mm

 - De 100 à 150 mm

 - De 150 à 200 mm

• Support	de	pose	sans	perçage	(L	max	=	1200	mm)

• Laquage	RAL	profils	:

 - Forfait de 1 à 10 stores

 - Forfait de 11 à 20 stores

• Manœuvres électrique SOMFY :

 - Motorisation Filaire avec inverseur à variation

 - Motorisation Radio Sonesse iO / télécommande Situo 1 à variation
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