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INSTALLATION DES COULISSES - option

Coulisses pour coffre 58 x 54 avec coulisses latérales 25 x 40 mm
non occultantes blanches.
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Coulisses pour coffre 78 x 79 avec coulisses latérales
26 x 46 mm occultantes blanches.

Montage par vis Montage de
face par vis

Clip en 
option

Montage
clipé
en option
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STORE INTERIEUR
MINI LUX

Support guidage 
par câbles

Fixation murale Fixation au solFixation dans
l‘embrasure
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INSTALLATION DES CABLES
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OPTIONS
De face sur équerres extensibles

- Equerre T1 : 100 - 150 mm
- Equerre T2 : 150 - 250 mm

Pose sur menuiserie PVC
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Tableau des options possibles avec le coffre Mini Lux (blanc - gris - noir & beige)

AVEC UN COFFRE
58X57MM 

TIRAGE DIRECT
A REMONTEE

LENTE*

MANIVELLE
MOTEUR 24V
ROLL UP 28

FILAIRE/RADIO
(RECEPTEUR 

DEPORTE)

SONESSE 30
FILAIRE
RADIO

OU RS485

MOTEUR A 
BATTERIE
ROLL UP 

WIRE FREE

AVEC UN COFFRE
78X79MM 

CHAINETTE
PVC

 • Chainette métal

 • Manoeuvre manivelle (seulement pour le diamètre 38mm) 

 • Guidage câble en acier de 1mm (impossible avec le système à remontée lente)

 • Profilé arrière en aluminium laqué blanc RAL 9016 , gris RAL 7016, beige RAL 1015 ou noir RAL 9005, de 8 x 37mm (dia. 29 mm) ou

    9 x 47mm (dia.38 mm). Il y a une plus-value pour le laquage. 

 • Options toiles intérieures : Soltis 99 LOWE et Natura; soltis B99 et koolblack; kibo et flocké.

 • Confection : lambrequin pointe ou vague.

STORE INTERIEUR
MINI LUX

INSTALLATION AVEC PROFIL ARRIERE - option

Fixation muraleFixation au plafond
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*Guidage par câbles max. Ø51

Profil arrière pour diamètre 29 et 38.

18 mm

18 mm

* jusqu’à épuisement
   des stocks

OPTIONS MOTORISATIONS


