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PERGOLAS

BIOCLIMATIQUE | CARPORT | TOILE

Adaptable a tous les environnements grace a
un large choix de configuration, notre gamme
de pergolas saura répondre a chaque envie et
besoin : profiter pleinement de son extérieur et
bénéficier d’'un maximum de confort en toutes
saisons, agrandir sa surface habitable ou encore
sécuriser son véhicule par tous les temps.
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE
HELIOTOP

CONCEPTION

|

= Structure horizontale constituée d'un chéneau et d'une poutre en aluminium
thermolaqué pour une meilleure tenue dans le temps (pas dentretien, pas de
corrosion). Possibilité de doubler la poutre pour éviter un poteau intermédiaire sur

de grandes dimensions.

= Lames en aluminium extrudé, plates ou tubulaires.

Y S T

Lame plate Lame tubulaire

= Orientation des lames de 0° a 135°.
" Poteaux en aluminium de 135 x 135 mm, autoportant et a fixation invisibles.

= 2 types de manceuvre:
= Electrique radio io ou RTS par centrale de commande et télécommande.

" Manuelle par tringle oscillante.

= Etanchéité a l'eau lorsque les lames sont en position fermées : systtme d'évacuation
des eaux assuré par le chéneau périphérique et les descentes d'eau dans les angles

au choix, généralement dans les poteaux (jusqu’a 170 mm/h).

= Finition : thermolaquage Blanc 9010 ou Gris Anthracite 7016 en finition givrée,

autres coloris et finitions en option.

= Design : finition sobre et épurée du tablier de lames et de la structure. Fixations

S AT " invisibles de l'ossature et des poteaux.

b = 2 I Blanc

RAL 9010

Gris  Anthracite
RAL 7016

* Hors neige et phénomeéne météorologique exceptionnel selon rapport du CSTB n°EN-CAPE 15-200C-v0



CARPORT
HELIOCAR

CONCEPTION

= Structure horizontale en aluminium thermolaqué pour une meilleure tenue dans

le temps (pas d’entretien, pas de corrosion).

= Poteaux en aluminium de 135 x 135 mm, autoportant et a fixation invisibles.

= Panneaux isolés et acoustique THERMOTOP®.

1 - Aluminium thermolaqué

2 - Masse lourde de type caoutchouc
3 - Mousse isolante extrudée

4 - Clé de jonction PVC

5 - Habillage de chant PVC

= Finition du panneau : coloris intérieur et extérieur en Blanc RAL 9010.

= Systéme d'évacuation des eaux assuré par les panneaux de Thermotop® et le chéneau
périphérique qui évacuent l'eau dans les descentes d'eau positionnées dans les angles au
choix, généralement dans les poteaux (jusqu'a 170 mm/h).

ATTENTION : le carport n’est pas une toiture et ne peut assurer une parfaite étanchéité
= Finition de la structure : thermolaquage Blanc 9010 ou Gris Anthracite 7016 en

finition givrée, autres coloris et finitions en option.

Blanc Gris  Anthracite
RAL 9010 RAL 7016

Pour tout projet merci d'évaluer les risques de neige et vent, en vous référant aux cartes
des Régions de Neige et de vent (Annexe nationale EN 1991-1-3 et EN 1991-1-4), et de vous
assurer de sa faisabilité



OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR HELIOTOP ET HELIOCAR

Pour plus de confort au quotidien, plusieurs équipements complémentaires permettent de se protéger des conditions
climatiques (rayonnement solaire, vent, pluie modérée..) et de gagner en bien-étre (éclairage, stores enroulables ZIP, cloisons,
automatismes...).

Eclairage LED : strip led, rampe led ou spot led*.

STRIP LED RAMPE LED SPOT LED

nécessite une centrale d'éclairage
selon dimensions

= Stores enroulables ZIP
= Rideaux extérieurs |
= Parois coulissantes

= Détecteur de pluie Ondéis

*Pour HELIOCAR, une centrale d'éclairage et une télécommande sont nécessaires pour piloter le type
d‘éclairage choisi.

CONFIGURATION Gazebos DESIGN « Dank » 6 THEMES
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2 VERSIONS

= Version facade : Fixation murale de la poutre arriére et des pieds au sol
= Version ilot : Fixation au sol par pieds a encastrer dans le béton
Plusieurs modules peuvent étre couplés les uns aux autres, offrant ainsi la possibilité de couvrir des surfaces plus importantes

(jusqu'a 27m? par module).
Des poses plus spécifiques sont réalisables, comme des poses en angle, entre murs, ou en version trapeze pour la pergola

bioclimatique HELIOTOP uniquement.
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PERGOLA TOILE
SUNZIP

Hauteur sous traverse
max:290 cm

COLORIS DISPONIBLES

|
Blanc Gris  Anthracite
RAL 9010 RAL 7016
MANOEUVRE

La pergola toile Sunzip est équipée d'une motorisation
$KREO 7 . . . V4 . . .
' By électrique radio io. Une télécommande Smoove Origin io est
| @’ fournie avec afin de I'actionner.

A Cette télécommande sans fil présente 3 boutons : les
= classiques boutons montée et descente, accompagnés d'un
L bouton « my » qui permet denregistrer une position favorite

(ouvert a moitié par exemple).

La Sunzip peut aussi étre utilisée avec d'autres télécommandes
radio io. Elle est compatible avec les solutions d’automatisation
et de maison connectée Connexoon et TaHoma de Somfy.

ECLAIRAGE

La pergola toile Sunzip peut recevoir un systeme d'éclairage LED 24V intégré sous
le coffre sur toute sa longueur :

= Intensité de la lumiére ajustable = 120 leds/m
= Commande radio io = 8W/m
= Blanc chaud 3200K
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TYPES DE POSE DES POTEAUX

STANDARD

PROJECTION

100 cm max

TOILES

——
SERGE FERRARI SOLTIS 92 (ToILE PAR DEFAUT)

Toile micro-perforée 420 gr/mz, imputrescible et résistante aux UV,
permet une ventilation naturelle et un confort visuel (transparence)

sans éblouissement. -
50 coloris “
disponibles %

Toile micro-perforée 380 gr/mz, imputrescible et résistante aux UV,
permet une ventilation naturelle et un confort visuel (transparence).

SERGE FERRARI SOLTIS 86

26 coloris :
DICKSON COLLECTION INFINITY d“‘""“‘b‘““

Toile acrylique de 290 gr/m? grande largeur spécifique pour
pergola (largeur max 5 m).

SWELA COLLECTION SUNVAS PERLA

Toile polyester de 340 gr/m? avec traitement imperméable (largeur
max 4 m et inclinaison 14° minimum).

DEPORT INTERIEUR

50 cm max

DEPORT EXTERIEUR
50 cm max




MAISON CONNECTEE

> .

-
— LY o

sQmfy,

]
_—

ECLAIRAGES

OUTDOOR

ACCES, ALARMES & SECURITE
GESTION DES ENERGIES

OUVERTURES

Entrez dans l'ére de la maison connectée en associant la pergola toile Sunzip, a manceuvre électrique radio, avec la

solution de la maison connectée Somfy.

La box TaHoma SWITCH de Somfy permet de piloter I'ensemble des équipements radio io et RTS de la maison depuis

un PC, une tablette ou un smartphone. Grace a son interface simple et intuitive, créer des scénarios et actionner les

équipements a distance n'a jamais été aussi simple.

Q Fabriqué par nos sites de production Cosywee Alés et Perpignan

VOTRE INSTALLATEUR :

Vous avez choisi COSYWEE pour équiper votre
habitation d'une pergola toile.

Votre installateur, professionnel des
équipements de fermetures et protection
solaire, a été formé a la pose de ces produits.
Véritable partenaire, il bénéfice en plus
des conseils et de lassistance des services
techniques de COSYWEE.

Son savoir-faire est précieux, n'hésitez pas

a lui demander conseil.

NOS GAMMES PRODUITS : MOUSTIQUAIRES, STORES EXTERIEURS, PORTES DE GARAGE,

RIDEAUX DE FERMETURE, STORES & RIDEAUX, VOLETS BATTANTS, VOLETS ROULANTS

cosVvY (“E E WWW.COosywee.com

Crédit photo : Groupe CSW, Shutterstock, Somfy, Dickson, Harol. Photos non contractuelles. Reproduction interdite.

COSYWEE se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Référence document : FLYER/COSYWEE/PERGOLAS/112023 V1





