NOTICE

DE POSE

EVOLUTION

CONTENU DU COLIS :

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE VERTICALE

/\ NOTICE A REMETTRE AU CLIENT

e Boitier contenant toile enroulée ] [ 4

e Coulisse latérale avec pied réglable (x2) al. e [~
® Ressort de compression (x2) | CE-Campe——— — ~—y
e S t de cai 2 i i

° upport de caisson (X ) Pied de coulisse Support caisson (x2)

Pastille adhésive (x2)

réglable (x2)

AAVERTISSEMENTS :

Instructions données pour une pose effectuée depuis I'intérieur du batiment.
e Pour un bon fonctionnement, le boitier doit étre fixé parfaitement & I'horizontal. Utiliser au besoin un niveau & bulle.
* Veiller a une parfaite perpendicularité entre le boitier et les coulisses.
® la garantie du produit ne pourra s'appliquer que si I'ensemble de ces conditions est respecté.

1/ MISE EN PLACE DES JOUES

1. Mettre les ressorts de compression dans les supports de
caisson. Les insérer & chaque extrémité du boitier
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2/ INSTALLATION DU BOITIER

1. Insérer le coffre dans I'embrasure en prenant soin de son
alignement dans |'encadrement (celui-ci tient maintenant tout
seul)

2. Coller les pastilles adhésives au dos des supports, cela
facilitera le maintien du coffre dans I'embrasure.




3/ POSE DES COULISSES

1. Insérer les coulisses sous les supports de caisson, et 2. Repérer le percage en fond de coulisse avec un crayon,
vérifier le bon aplomb. retirer les coulisses, percer et cheviller. Repositionner les
coulisses et fixer.
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ﬁ Veiller a une parfaite perpendicularité entre les
coulisses et le boitier.
Vérifier le parfait parallélisme entre les coulisses.
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P L R CONSEIL : Si nécessaire, caler au moment de

- la pose et réaliser un joint d'étanchéité au mastic

P L silicone sur la périphérie de la moustiquaire.

L
4/ AJUSTEMENT
1. Descendre la moustiquaire et la verrouiller sur 'appui de 2. Ajuster si nécessaire la barre de charge sur I'appui de
fenétre. fenétre en vissant ou dévissant le pied de coulisse.
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UTILISATION - ENTRETIEN :
Nous conseillons de ne pas laisser la moustiquaire durant de longues périodes (plusieurs mois) en position descendue. Le
ressort qui sert & enrouler la toile dans le coffre est, dans ce cas, en tension permanente et peut donc perdre, dans le temps,
de sa puissance, n’entrainant plus que partiellement la remontée de la toile.

Il n'y a pas d’entretien spécifique, si ce n'est de garder les appuis de fenétre propres, veiller & ce qu’aucun corps étranger

comme des matiéres végétales, nid d'insectes ou petits rongeurs ne viennent s'installer dans les coulisses ou le coffre. Pour cela,
passer de temps & autre |'aspirateur muni d’une brosse douce sur ces différentes parties suffit & I'entretien.
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