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Bloc moustiquaire (x 2 pour 2 vantaux)

Rail supérieur avec joint balais

Profil supérieur avec bouchon d’extrémité fixe

Profil de réception avec aimant (1 vantail uniquement)

Profil de pose (x 2 pour 2 vantaux)

Guide bas en aluminium

Centreurs PVC pour le guide bas

Outillage nécessaire :

Cheville 
(x  8 à 9)

Vis tête bombée 3,5x40 mm
(x  8 à 9 )

6

Bouchon mobile pour profil supérieur8

9

Clips d’accrochage9

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
FLEXEA - 1 VANTAIL

NOTICE 
DE POSE
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2a

Placer le profil supérieur.  Repérer les trous sur le support. Percer ⌀ 6 mm. Cheviller. Visser.
Le bouchon fixe doit-être positionné du côté où se trouvera le bloc moustiquaire.

Emboîter la languette dans le profil de pose sous le bouchon fixe du 
profil supérieur déjà en place. 
Repérer les trous du support. Percer ⌀ 6 mm. Cheviller.
Visser le support caisson.
Veiller à bien respecter l’alignement entre le support et le rail 
supérieur pour que la moustiquaire soit verticale.

INSTALLATION :

3 Placer le profil de réception aimanté de la même 
manière mais à l’opposé
Repérer les trous du support.
Percer ⌀ 6 mm.
Cheviller.
Visser le profil.

4a Placer les centreurs du 
guide bas

4b Positionner le guide bas 
en aluminium grâce aux 
centreurs

2b Placer les clips d’accrochage en les 
insérant horizontalement dans la 
rainure du profil de pose puis effectuer 
un quart de tour.
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6 Enclencher le rail supérieur en venant le positionner au 
dessus du bloc moustiquaire

Enclencher le bloc moustiquaire dans le profil contre le 
mur.

6 Dérouler la moustiquaire jusqu’à la buté pour 
finaliser le postionnement correct du rail haut. Après avoir mis le rail supérieur, le second bloc 

moustiquaire peut-être inséré.

Version 2 vantaux

Enclencher dans un second 
temps le bas du bloc 
moustiquaire dans le profil de 
fixation

Le haut du bloc se reconnait 
au petit ergot présent dans 
le cercle rouge sur l’image ci-
dessus.

Une fois le rail supérieur en place, du côté du 
bloc moustiquaire, le descendre légèrement 
pour qu’il repose sur le bloc.
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ATTENTION - NOTE D’UTILISATION
Si la toile sort de son rail de façon accidentelle (vent fort, ballon, animaux, coup de pied...), à l’aide des mains, la réinsérer délicate-
ment dans le rail. La replier dans son coffre et la déplier immédiatement. Vérifier que la toile a bien repris sa place dans le rail (non 
pliée ou chiffonnée). 

Si ces consignes ne sont pas respectées, en cas de toile pliée, le remplacement ne sera pas pris en 
garantie.


