MOUSTIQUAIRE ENROULABLE OPTIMA
Remplacement CLIC-CLAC par CLIC AND PUSH

Pieces noires utilisées pour les besoins des photos.

Modeéle non compatible avec une pose trés proche de la fenétre

1) DEMONTAGE DE LA MOUSTIQUAIRE

Dévisser et démonter les Démonter le coffre.
coulisses.

2) TRANSFORMATION DES COULISSES

1 2 3

Redescendre le systeme

Retirer le pied de coulisse, puis le Insérer le nouveau systéme
systéme d'accrochage. d'accrochage en respectant le d'accrochage en butée, puis
(Détail de la coulisse de gauche sens, puis le pied de coulisse. serrer la vis.

vue intérieur)

ATTENTION

Systéme d'accrochage,
respecter le sens :

SX = GAUCHE
DX = DROITE

4

Renouveler les opérations avec
I'autre coulisse.



3) TRANSFORMATION DE LA BARRE DE CHARGE

1 2 3

Retirer les bouchons de barre de Insérer les nouveaux bouchons Verrouiller le bouchon en vissant
charge et le systéeme Clic-Clac. en butée sur la barre de charge la vis en butée sans chercher a la
en respectant le sens. bloquer (IMPERATIF).
ATTENTION

Bouchons de barre de
charge, respecter le sens:

SX = GAUCHE
DX = DROITE

4) REMONTAGE DE LA MOUSTIQUAIRES

Remonter 'ensemble de la moustiquaire : Coffre et coulisses.

5) MISE EN PLACE DES BOUTONS POUSSOIRS (optionnel)

Largeur de 600 2 1100 mm : Largeur de 1100 2 1800 mm :
Clipper le bouton poussoir au Clipper les boutons poussoirs sur la barre de
centre de la barre de charge. charge de chaque c8té du cordon.

6) VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT

Procéder a un essai : dérouler entiérement la moustiquaire et enclencherla
barre finale en appuyant vers le bas a 'aide des deux mains. La barre finale
doit rester accrochée. Vérifier que les deux c6tés sont bien enclenchés. Si
ce n'est pas le cas appuyer du c6té non enclenché.

Pour l'ouvrir, faire basculer la partie inférieur vers l'extérieur et libérer
la barre de charge en appuyant sur I'extrémité du ou des boutons de
déverrouillage, ou si non installés, en poussant le bas de la barre de
charge. Vérifier qu’elle fonctionne sans effort.



