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Lames perpendiculaires à la façade

NOTICE DE MONTAGE DE PERGOLA

Pergola îlot 1 module

Référence : 

Nombre de modules : 

Couleur
Structure :

Lames :

Pergola îlot 2 modules et +

Lames parallèles à la façade

Pergola façade Pergola façade
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Dimensions :  L              x  P              (mm)

Nombre de poteaux :               135

Double poutre :              OUI             NON

VERSION FAÇADE

VERSION ÎLOT

 La centrale de votre pergola est complètement programmée sur votre télécommande 
ainsi que tous les accessoires. Vous n’avez aucune programmation à eff ectuer.

1P2V

np_pergola_james_heliotop_1p2v_06072023
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NOTICE DE MONTAGE
Montage à l’avancement avec prémontage contre le mur

Pergola 1 poutre 2 vérins pour lames perpendiculaires à la façade 
(ou parallèles selon configuration cochée page 1)
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RAPPELS IMPORTANTS

Avant toute chose nous vous demandons de lire attentivement la notice 
d’installation fournie et de vous y référer tout au long du montage. 

Descriptif 
Dotée d’une bonne étanchéité, la pergola bioclimatique à lames orientables Héliotop est 
équipée d’un système de récupération des eaux de pluie et d’une ou plusieurs descentes d’eau 
positionnées dans le ou les angles déterminés selon les pentes pour collecter les eaux de pluie. 
Plusieurs confi gurations de structures de pergolas sont possibles : autoportante (4 poteaux mini), 
fi xation murale (2 poteaux mini), ou entre murs (sans poteau). Tout module de pergola doit être 
équipé d’au moins un entonnoir d’évacuation d’eau (nbre d’entonnoir fonction de la surface de 
la pergola).
Pente à respecter dans le sens des lames et deuxième pente perpendiculairement obligatoire si 
qu’une seule descente d’eau. 
Lame 414.300 (simple) 
- Pas de pente pour une largeur < 3000 mm 
- Pente de 5 mm/m pour une largeur > 3000 mm
- Au-delà de 3500mm pose obligatoire des lames perpendiculairement à la façade
- Pente de 8 mm/m pour une largeur > 4000 mm
Lame 414.311 (tubulaire)
- Pas de pente pour une largeur < 3500 mm
- Au-delà de 4000mm pose obligatoire des lames perpendiculairement à la façade
- Pente de 5 mm/m pour une largeur > 3500 mm
Pour les pergolas équipées d’un seul vérin nous livrons 2 lames tubulaires 414.311 qu’il faut 
positionner en premier et en dernier lors de la mise en place des lames. 
De nombreuses options sont disponibles telles que rampe ou strips LED, stores, parois coulissantes.

ATTENTION !!! 
 La pergola n’est pas prévue pour recevoir l’eau des toitures environnantes. Pour une pergola 
d’une surface > à 16m2 prévoir 2 descentes d’eau et 3 descentes si > 24 m².
Excepté lors de l’opération de pose, la pergola n’est pas conçue pour supporter une circulation 
même pour l’entretien de celle-ci. 
L’installateur doit avoir une habilitation électrique. Une mise à la terre de la pergola est obligatoire, 
cependant, cette seule disposition ne suffi t pas, seuls des contrôles réguliers peuvent attester du 
bon fonctionnement de l’installation électrique. 
Une ligne doit être tirée du compteur pour alimenter la pergola et une seconde ligne en cas 
d’installation de stores.

AVERTISSEMENT : 
La pergola Héliotop doit être posée par un personnel compétent et formé dans les « règles de 
l’art ». Le fabricant n’est pas responsable des dommages éventuels si la pergola a été mal posée 
ou est utilisée à des fi ns détournées de sa fonction originelle.
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-S’assurer qu’une ligne électrique est dédiée à la pergola. Aucun interrupteur ne doit être installé entre le 
compteur et la centrale de pilotage.
-Utilisez des fi xations adaptées à la nature des supports pour fi xer poutres et poteaux. -La pergola doit 
être ancrée au sol et contre un mur. 
-Pour les pergolas en îlot, scellement obligatoire des poteaux 135 mm, les poteaux doivent être fi xés par 
scellement de 350mm de profondeur dans du béton.  Le calcul des fi xations au sol n’est pas de notre 
responsabilité et une étude spécifi que est nécessaire pour le dimensionnement en fonction de la zone 
d’installation. 
-Pour le montage de stores zip, utiliser les poteaux de 135 mm.
-Bien identifi er les différents matériels, repérés sur les cartons livrés.
-Bien positionner les différentes poutres/chêneaux par rapport à leur code couleur, qui doit correspondre 
à celui noté sur votre notice de montage.

PENDANT LA POSE 
-respecter les pentes indiquées sur la notice. 
 - effectuer une parfaite étanchéité au niveau des angles des poutres/chêneaux.
 - mettre les plaques d’angle carrée, fournies, aux angles des chêneaux non percés et les étancher avec 
du silicone.
 - effectuer une parfaite étanchéité au niveau des entonnoirs d’évacuation des eaux de pluie.
 - effectuer une parfaite étanchéité au niveau des perçages réalisés et des sorties de câbles.
- dans tous les cas, commencer à positionner les lames par le côté opposé aux vérins. 
- fi xer d’abord le vérin sur la barre entraîneuse et ensuite les lames sur celle-ci.

- effectuer un serrage modéré des vis des embouts de lames sur la barre entraîneuse et laisser un jeu de 
fonctionnement pour ne pas altérer le fonctionnement du vérin.
- vérifi er que les vis de fi xation des « bouchons » sur les lames ne dépassent pas anormalement au risque 
de rayer la barre entraîneuse.
 - ne jamais desserrer la tête de la tige du vérin (attention le vérin est livré sorti, prêt à être fi xé sur la barre 
entraîneuse).
 - ne jamais couper le câble vérin.
- ne pas ouvrir et/ou déprogrammer la centrale (elle est préréglée d’usine).
 - ne pas débrancher le câble vérin de la centrale.

AVANT LA POSE 
-Pour une structure « simple poutre » posée en façade, veiller à ce qu’il y ait un débattement de 10 cm 
entre la poutre et le toit pour éviter que les lames viennent le heurter.
-Vérifi er que la fi nition du mur réceptionnant la poutre murale soit relativement lisse (sinon la gratter à ce 
niveau). 
-Pour une pose en façade d’un ou plusieurs modules, le mur de réception des poutres murales doit être 
parfaitement rectiligne ! Si ce n’est pas le cas (creux ou ventre) il est nécessaire de procéder à un calage 
sous peine d’avoir des décalages importants entre les modules et des problèmes d’équerrage. 
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APRES LA POSE 
PRÉCAUTIONS DE NETTOYAGE : 
Le nettoyage doit s’effectuer avec le(s) vérin(s) rentré(s). 
Nettoyer régulièrement les chêneaux et déboucher régulièrement les descentes d’eau.

GARANTIE DES VERINS ET CENTRALE DE GESTION
Ces produits sont garantis 2 ans à compter de la date de livraison du produit contre tout vice de fabrication 
et dans le cadre d’une utilisation normale et du respect des préconisations d’emploi. 
La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d’un usage anormal ou abusif, ni les dommages 
dus aux surtensions du secteur ou à la foudre. La modifi cation du produit par l’utilisateur ou l’installateur 
entraîne la suppression de la garantie.

AVERTISSEMENTS SUR LES AUTOMATISMES INDUITS 
Afi n de protéger les différents composants de la pergola, des sécurités sont intégrées à la centrale dont 
un capteur gel, qui déclenchera des mouvements automatiques des lames à l’atteinte de ces seuils de 
sécurité. Il ne faut pas intervenir !
- Lames ouvertes d’environ 10°en cas de gel. 
Lorsque la température descend sous 5° C (conditions de gel), les lames s’ouvrent d’environ10° (l’ouverture 
des lames entre 10% et 100% reste possible). Si on tente de refermer les lames, elles se ferment puis 
repartent immédiatement en ouverture à 10%.

Un capteur externe de température est obligatoire pour les régions les plus exposées (Est, Nord-Est, à la 
montagne ... ) ou si la centrale est abritée. 
Le capteur externe de température doit être fi xé dans un coin exposé aux éléments (froid et vent). 
- Lames ouvertes à 90° en cas de neige (capteur gel couplé à un capteur pluie).
Les lames sont bloquées à la verticale et il faut attendre la disparition de la neige pour récupérer le droit 
de bouger les lames (30s après la disparition du gel ou de la pluie)
- Lames fermées en cas de pluie (ajout du capteur pluie à la centrale). Vous pouvez 
L’ouvrir. Il faudra attendre que le capteur sèche puis soit remouillé par la pluie pour que la pergola se 
referme automatiquement.
- Le capteur gel est prioritaire par rapport au capteur pluie.
- Le seuil de courant est réglé à 5A pour les vérins 2000Nm.
En cas de coupure de courant la pergola va faire un mouvement de calage après remise sous tension et 
dès le premier appui sur la télécommande , n’interrompez pas le cycle et laisser la aller à sa fi n de course 
jusqu’à son immobilisation !

 - ne pas laisser les connexions de câbles et les câbles dans l’eau au fond des chêneaux, utiliser les profi ls 
prévus à cet effet (dans le profi l de blocage des axes pour les câbles vérins et dans les rainures sous 
chêneaux pour les câbles d’éclairage).
- clipper les connectiques vérin verticalement (prise femelle en haut) sur les anneaux vissés sur la poutre 
support vérin.  
- ne pas utiliser des vis d’assemblage autres que celles fournies.
- protéger les câbles d’éclairage contre les UV.
- rentrer les connectiques d’éclairage non utilisées dans la boîte de dérivation.
 - fi xer les rampes Led dans la gorge du chêneau et non sur le closoir. 
- protéger les vis apparentes des équerres par une « noisette » de silicone (source d’oxydation et de fuite).
-L’étanchéité de la Pergola contre la façade ne doit pas se faire sur le crépi mais contre le mur. 
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Liste des vérifi cations pour garantir une bonne installation et utilisation 

LAMES
Démarrer la pose des lames côté opposé 
aux vérins.
Il peut y avoir une fl èche visible entre la 
1ère et la 2ème lame pouvant aller jusqu’à 
20mm.

PENTE 
La pente préconisée doit impérativement 
être dans le sens des lames, 2ème pente 
perpendiculairement si 1 seule descente 
d’eau.

CENTRALE
Fixer la centrale près d’un angle accessible, 
en général sur la poutre support vérin de 
la pergola. ATTENTION: Ne pas couper les 
câbles des vérins.



7

VERINS 
Positionnement des supports vérins en haut de la 2ème poutre quand il y en a 2. 
Pour ne pas endommager le vérin, il doit être installé tige sortie jusqu’à sa fi n de course. Le fi xer 
à l’arrière au support vérin vissé sur la poutre et le fi xer à lavant sur la chappe vissée sur la barre 
entraîneuse. Seulement après les embouts de lame peuvent être vissés à la barre entraîneuse. 

POUTRES
Visser la 2ème poutre en précontrainte à partir de 6000mm.

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE 
Le boîtier utilisé est normalisé mais pour éviter la pénétration de l’eau, les points de vigilance 
suivants sont à prendre en compte : 
Pour le câblage faire les trous du presse-étoupe avec un poinçon et non une lame. 
Diamètre de perçage adapté au diamètre du câble. 
Jamais de câbles plats, torsadés. 
Jamais 2 câbles dans un seul presse-étoupe. 
Les câbles ne doivent pas remonter dès la sortie, pour éviter l’écoulement de l’eau le long de la 
gaine, et la pénétration à l’intérieur du boîtier. 
Un câble endommagé, ou une connexion dans une zone humide permettent à l’eau de rentrer 
dans la gaine et par migration de remonter dans le boîtier. 
Une étanchéité complémentaire au butyl peut être réalisée.
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Chape à utiliser pour la fixation arrière 
du vérin sur une simple poutre
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Positionner et coller la plaque carrée aux angles 
où il n’y a pas d’évacuation d’eau
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Pour les cas : double pergola avec liaison entre deux pergolas avec poteaux 135 x 135 mm se référer 
à la page 15, pour les autres configurations se référer à la page 20
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OPTION
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OPTION
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Attention pour les pergolas avec 1 seul vérin, positionner les 2 lames tubulaires en premier et dernier 
sur le tablier de lames
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9

vérin 2000 Nm 404-438
Si 2 vérins s’assurer de la 
même longueur de sortie

404-438
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Enfin, procéder à un essai de fonctionnement

Opération à effectuer de chaque côté de la poutre/chêneau pour l’installation des 2 vérins
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Option poutre supplémentaire poutre longueur > 4000 mm 

A positionner une fois la structure assemblée pour assurer une bonne étanchéité. 
Peut également assurer le passage de câble.
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NOTICE Outil de 
réglage et de 

configuration IO 
404-530 

 
  

La centrale de votre pergola est complètement programmée sur votre télécommande
ainsi que tous les accessoires. Vous n’avez aucune programmation à eff ectuer et 

n’avez pas à ouvrir la centrale. 
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Recherche produit en cliquant sur Autoscan 

 

Cliquer sur « passer 2W » 
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Choisir la télécommande soit « situo 1 Var. io Pure ll ou situo 5 Var. A/M io Pure ll  

 

 

Appuyez sur le bouton « Prog » de votre télécommande jusqu’à ce que le ou les équipement(s) réalise(nt) un bref 
feedback (appui d’environ 2 secondes). Puis cliquez sur OK 

  

Il a retrouvé un équipement. 

 

 

 

Télécommandes 
à sélectionner 
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Si pas d’autre équipement cliquer sur FIN 

 

 

Pour accéder aux différents paramètres cliquer sur la clé à 
côté du i 

 

 

 

 

 

 

Réglages des différents paramètres : 
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Vous pouvez régler toutes les positions mais nous préconisons : 

- Lames décollées d’environ 10% en cas de gel, mais vous pouvez ouvrir de 10% à 100% si on tente de refermer 
les lames, elles se ferment puis repartent immédiatement à 10%. 
 

- Lames fermées en cas de pluie, mais vous pouvez ouvrir. Il faudra que le capteur sèche, puis se remouille pour 
entraîner une nouvelle fermeture de la pergola. 
 

- Lames décollées d’environ 10% en cas de vent, et elles sont bloquées. Il faut attendre la disparition du vent 
pour récupérer le droit de bouger les lames (30s après la disparition vent). 

 
- Lames à la verticale 90°en cas de neige, et elles sont bloquées. Il faut attendre la disparition de la neige pour 

récupérer le droit de bouger les lames (30s après la disparition du gel ou de la pluie). 

 

Réglages des priorités changer la priorité gel par rapport au vent 
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Par défaut sensibilité moyenne 

 

Par défaut sensibilité moyenne 

 

Par défaut le seuil de courant est à 3A le passer à 5A pour les vérins 2000N et à 2.5A pour le 1500N 
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Par défaut le seuil de température est à 5° nous préconisons 8° 

 

 

Par défaut le capteur température interne est activé si vous le désactivez la Pergola ne doit pas être 
utilisée quand il fait < 8° 
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C’est uniquement dans le cas où la pergola se « remplit d’eau » (Mauvaise pente par exemple). En cas de demande 
d’ouverture des lames dans les 6 heures qui suivent la fin de la pluie, les lames commencent par s’arrêter à 45° 
environ pendant 4 min (le temps de bien évacuer l’eau) puis vont à leur position finale.   

 

Vous pouvez modifier la position favorite 

 

 

 

RESET revient à faire 
une double coupure 
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Pour accéder aux différentes informations cliquer sur le i 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la 1ère page il faut remplir : Nom de l’entreprise, date d’installation … 

Il vous est indiqué la version de la centrale 

 

Sur la 2ème page, rien à remplir mais des informations affichées : Si ils ont été précédemment paramétrés, nombre 
et types de télécommandes et capteurs appairés.. 
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Dans la 3ème page rien à remplir par contre des informations sur les paramétrages. 

 

 

En résumé vous devez changer les paramètres : 
Réglages des priorités changer la priorité gel par rapport au vent 

Par défaut le seuil de courant est à 3A le passer à 5A pour les vérins 2000N et à 2.5A pour le 1500N 

Par défaut le seuil de température est à 5° nous préconisons 8° 
 

Ces paramètres sont modifiés pour les Pergolas commandées en PSU 
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Aucun fi ls de vérin, de centrale ou d’éclairage ne doit repo-
ser directement dans les chenaux.
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Retrouvez toutes nos fermetures et protections solaires sur 
w w w . c o s y w e e . c o m

Besoin d’un renseignement pour la pergola biocllimatique Héliotop
p e r p i g n a n @ c o s y w e e . c o m

MOUSTIQUAIRES VOLETS ROULANTS

STORES & RIDEAUX

STORES EXTÉRIEURS

VOLETS BATTANTS

PERGOLAS RIDEAUX DE FERMETURE

PORTES DE GARAGE


