NOTICE VELUM
DE POSE STELLAR

INTRODUCTION

Avant de monter le store, lire attentivement ce manuel pour une installation correcte.
Ce manuel a été concu pour fournir les indications nécessaires pour la
réalisation des opérations d'installation du produit.

CONDITIONS REQUISES DU PERSONNEL

Le personnel, pour pouvoir se charger de ces opérations doit avoir les
connaissances techniques du produit.

SECURITE

Toute manipulation ou modification effectuée sans l'autorisation de

COSYWEE I'exempte de toute responsabilité des dommages causés qui puissent
survenir.

Utiliser les vétements et équipes de protections individuelles prévus par les
normes de sécurité en vigueur en matiére de sécurité.

Les opérations d'installation doivent se réaliser dans un lieu suffisamment
illuminé, selon les normes de sécurité.

Empécher que des tierces personnes s'approchent de la zone de montage du
store.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toute manipulation ou modification effectuée sans I'autorisation de

COSYWEE I'exempte de toute responsabilité des dommages causés qui puissent
survenir.

Utiliser les vétements et équipes de protections individuelles prévus par les
normes de sécurité en vigueur en matiére de sécurité.

Les opérations d'installation doivent se réaliser dans un lieu suffisamment
illuminé, selon les normes de sécurité.

Empécher que des tierces personnes s'approchent de la zone de montage du
store.

Piéces du 7010 Mur a Mur.

1 Support mur
2 Coulisses

3 Poulie double
4 Poulie simple
5 Frein corde

6 Attache-corde
7 Corde

8 Store
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INSTALLATION

Fixation des supports au mur.

Mesurer la largeur entre les coulisses sans dépasser les mesures indiquées: -

1 Mesure maximum entre coulisses = 3.00M

2 Mesure maximum que peut dépasser le profilé porte-toile =1.30M ]

En utilisant une saignée et un niveau, marquer les trous a effectuer. S'assurer de ol

I'alignement correct. |
Perforer le mur avec une perceuse etles vis adéquates au type de mur.

Fixer les 4 supports au mur, en tenanten compte la mesure entre lescoulisses. |
S’assurer que les vis sont solidementvissées.

Installation des coulisses
- Placer la coulisse au dessus du support au mur.

A Placer la coulisse avec I'encoche pour introduire les roulettes

du coté ou le store coulissant se replie.

Perforer et la vis passante dans un I'un des 3 trous.
Répéter la méme opération pour les 4 supports.

Installation du store coulissant
Introduire les roulettes dans I'encoche de la coulisse (il est recommandé de les mettre
simultanément dans les 2 coulisses a la fois).

Les derniéres roulettes a mettre dans les coulisses sont les roulettes en forme
de L; celles-ci nous serviront a freiner le store coulissant.

Ces roulettes se fixent a l'aide de réglettes qui rentrent dans la rainure de la coulisse. La
partie plate de la roulette va contre le mur.

Installation du cordage TIRAGE SIMPLE
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Placement des poulies P
Fixer les poulies selon le croquis,orientées de telle maniére afind’introduire la corde. 1=7
Les poulies N°3 sont doubles
La poulie N°4 est simple

Introduire I'extrémité de la corde dans la premiére poulie double, suivre jusqu’a l'autre
poulie double et la conduire jusqu'a la poulie simple, une fois passée, la conduire au frein j‘;
(N°5) installé sur le premier profilé porte-toile du coulissant.

uar

Introduire I'autre extrémité de la corde par la premiére poulie double, suivre jusqu'a
I'autre poulie double et la conduire jusqu’au frein (N°5) et faire un noeud.

Avant de couper I'excédent de corde, s'assurer d'en laisser suffisamment pour manoeuvre le
store. (Une mesure appropriée serait jusqu’a la taille de la personne)

Installation du cordage TIRAGE DOUBLE

Introduire I'extrémité de la corde dans la premiére poulie double, suivre jusqu’a I'autre poulie
double et la conduire jusqu’a la poulie simple, une fois passée, la conduire au frein (N°5) installé
sur le premier profilé porte-toile du coulissant.

Placement des poulies

Fixer les poulies selon le croquis, orientées de telle maniére afin d’introduire la corde. . i
Les poulies N°3 sont doubles % o
Les poulies N°4 sont simples =

Introduire l'autre extrémité de la corde par la premiére poulie double, suivre jusqu’'a
I'autre poulie double et la conduire jusqu’au frein (N°5) et faire un noeud.



Répéter les opérations antérieures mais Placement de I'attache-corde
avec les poulies qui sont en dessous. Pour terminer l'installation, fixer I'attache-corde au mur a l'aide
de 2 vis, pour pouvoir nouer la corde.

A veiller qu'aucune corde du tirage ne s'entrecroise entre elles.

MAINTENANCE
PRECAUTIONS D'EMPLOI POUR UNE UTILISATION SURE.

Replier le store en cas de : Neige, gréle Pluie Vent dépassant les 35Km/h.

Ne pas forcer le store pendant I'ouverture ou la fermeture; vérifier qu'il n'y ait aucun obstacle.

Quand le store est motorisé, il faut tenir en compte que le moteur est doté d'un dispositif de sécurité thermique pour éviter les surchauffes.
Eviter que les enfants jouent avec les commandes du store en cas de store motorisé, cela empéchera d'éventuels dommages.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE DU STORE

Quand le store a été replié mouillé, il faut I'ouvrir le plus rapidement possible (dés que la météorologie le permet) a fin que la toile séche
complément, cela évitera que le tissu ne pourrisse.

Ne pas laisser le store fermé pendant de longues périodes de temps, ouvrir le store de temps en temps pour éviter I'apparition de humidité ou la
possible putréfaction de la toile.

Maintenir la structure propre et en bonnes conditions.

A l'aide d'un chiffon ou d'une brosse souple humidifiée avec de I'eau tiéde et d'un savon neutre, vous pouvez nettoyer la toile et le mécanisme.

NE PAS UTILISER DE DETERGENTS NI DE PRODUITS CHIMIQUES.

Il est recommandable de réaliser une révision du store par un installateur professionnel tous les 2 ans.

La vie de votre store dépend aussi de vous
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