COSY“EE NOTICE DE POSE I l

STORE COMPACT A CHAINETTE

1. Vérifier le contenu de I'emballage

Coffre du store

- 2 Coulisses

- Accessoires (joints cache-vis (x 2) + bille de blocage)

- Visserie (option). Pour éviter toute incompatibilite, n’utiliser que les vis fournies avec les stores.

2. Repérer le positionnement du coffre

Positionnement vertical sur le haut de la fenétre :
Conformément a la prise de cotes (hauteur totale du store).

A Important : La chainette doit étre
positionnée du cété des gonds de

'ouvrant (coté opposé a la poignée).

Positionnement horizontal :

Respecter I'horizontalité et centrer le
coffre de fagon a assurer le passage
de la coulisse verticale au niveau

de la poignée.
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Fixer le coffre a I'aide de 4 vis
a téte bombée (2 de chaque coté).

3. Préparation des coulisses

Au dos de la coulisse vous disposez d'une rainure de centrage
correspondant a I'axe des vis.

Percage @ 4 mm a 5 cm de chacune des extrémités

puis 1 trou tous les 30 a 40 cm.
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4. Positionnement des coulisses

Le haut des coulisses doit étre en contact avec le coffre.
Le bord extérieur du guide doit étre dans I'alignement
de |la face latérale du coffre.

Les coulisses doivent étre rigoureusement
perpendiculaires au coffre (90°).

Les deux coulisses doivent étre rigoureusement
paralléles (voir page n°2).
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5. Fixer les coulisses 6. Fermeture du couvercle
Fixer les coulisses a I'aide des vis a téte bombées. Fermer le couvercle cache-vis sur chacun des

\ / \ guides :
X! N '7/7 - plier d’abord le couvercle sur toute sa hauteur

- verrouiller en pressant jusqu’au claquement

Descendre le store de fagon & aligner la  Sur la chainette, saisir la 1ére perle Clipper la bille de blocage
barre de charge avec le bas de sortant du boitier (en foncé sur la photo). sur la perle au dessus.
li : - .
couisses 8. Vérifier le bon fonctionnement du store.
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