NOTICE STORE TOITURE
DE POSE LINEA SKY 2

ACCESSOIRES :

L. = Ressort(x2)
Coffre contenant mécanisme et Poulie (x4)

toile enroulée + Barre terminale Crochet en «5» (x1)

= Support de fixation (selon dimensions)
= Embout de coulisse (x2)
= Télécommande + Sachet de visserie

Coulisse (x2)

INSTALLATION DU STORE

A AVERTISSEMENTS :

- Ce produit a été intégralement monté
et paramétré dans nos usines. Dans
le cas d'une transformation produit,
merci de nous consulter avant toute
action.

- Tout au long
de la pose,
contréler que
L1 =1L2

o Montage des supports de fixation

» Assembler les
différents supports
de fixation

e Fixation des supports de fixation sur les chevrons

» Répartir équitablement les supports de fixation
le long des coulisses, hors coffre. (Veillez cependant
a prévoir un espace suffisant pour celui-ci). 47
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» Espacer les supports de fixation de 1600 mm au

maximum. | I

»

» Pour les supports situés aux extrémités : RETTTT T —
= 500 mm maxi de I'extrémité de la coulisse
= 200 mm maxi de I'extrémité du coffre

e Mise en place des coulisses sur les supports de fixation

» Faire coulisser les vis a
téte carré dans la rainure des
coulisses, sans les serrer
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O Mise en place des coulisses et passage des cordes

» Faire passer les cordes qui sortent > Insérer le coffre dans les coulisses en introduisant les
du coffre dans les coulisses roulettes de la barre terminale dans les rainures des coulisses

e Mise en place des pieds de coulisse

Attention au sens des pieds de coulisse,
I'inclinaison doit étre vers l'extérieur du
store

» Glisser la corde dans la poulie de
renvoi du pied de coulisse

Attention aux cordes :

= ne pas les pincer

" ne pas les accrocher
® ne paslesemméler

» Mettre en place les pieds de coulisse et le fixer

» Faire remonter la corde dans la rainure haute de la coulisse

e Passage des cordes dans la barre terminale

» Passer les cordes dans les poulies aux
extrémités de la barre terminale

cosv(“ee s




o Mise en place des ressorts et mise en tension des cordes

» Mettre en tension les » Bloquer les » Assurer avec
ressorts jusqu'au repére cordes dans les un noceud
taquets gris

» Installer les ressorts

» Faire passer les cordes dans les poulies
selon le schéma ci-dessus

» Relier les 2 poulies centrales avec le
crochet en «S»

0 Fixation des supports Q Brancher le moteur

@ Avant le 1er cycle de fonctionnement :
» Pour chaque coulisse, tirer sur I'un des cordons, vérifier que
la tension est effective et que rien ne géne celle-ci
> Vérifier que les cordes sont bien dans les poulies

——]
» Contrdler que » Serrer les vis
L1 =L2 latérales des

supports de fixation

m Mise en place des capots et caches de finition

Attention au sens des
embouts de coulisses
(voir forme des ouvertures)

Bas

» Remettre le capot du
coffre et le visser

» Mettre en place les embouts
de coulisse

» Refermer la barre
terminale

@ Vérifier le bon fonctionnement du store
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